管道自动反冲洗装置
技术领域

本实用新型涉及矿井管路技术领域，具体是一种管道自动反冲洗装置。

背景技术

由于矿井管路使用年限较长，老化较为严重，管路内有大量的水垢积聚并且锈皮大量脱落，再加上井下水质较差，长期使用后，积聚的大量杂物会造成的管路堵塞、液压支架喷雾不畅以及采煤机机组冷却水供应不足等情况，严重影响了工作面生产和工作环境，危害工作人员的身体健康和机组的正常运行。在处理管路内杂质时，需要大量的人力物力、耗费较长的时间，大大增加了工人的劳动强度并且降低了劳动效率。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决现有矿井管路长期使用后，积聚的大量杂物会造成管路堵塞、液压支架喷雾不畅以及采煤机机组冷却水供应不足等问题，而提供一种管道自动反冲洗装置。

本实用新型是采用如下技术方案实现的：

一种管道自动反冲洗装置，包括进水管、出水管、反冲洗管和过滤外壳，过滤外壳的一侧与进水管连接相通、另一侧与出水管连接相通，进水管上设有第一阀门，出水管上设有第二阀门；反冲洗管的一端与进水管连接相通、另一端与出水管连接相通，其中，反冲洗管与进水管的连接处位于进水管上进口与第一阀门之间的位置，反冲洗管与出水管的连接处位于出水管上过滤外壳与第二阀门之间的位置，反冲洗管上设有第三阀门；过滤外壳内还设有过滤网罩，过滤网罩的开口端与出水管的管口连接，过滤外壳的底部设有排污水管，排污水管上设有第四阀门。

本实用新型的工作原理为：当矿井下管路长期使用后，积聚的大量杂物造成管路堵塞时，此时将进水管及出水管上的第一、二阀门关闭，并将反冲洗管上的第三阀门打开，水流由反冲洗管进入过滤网罩中，对过滤网罩中积聚的杂物进行冲洗，冲洗后的污水积聚在过滤外壳中，此时打开与过滤外壳相连的排污水管上的第四阀门，污水由排污水管排出，反冲洗结束后，关闭反冲洗管以及排污水管上的第三、四阀门，并将进水管、出水管上的第一、二阀门打开，管路水流正常流动。
进一步地，所述的第一、二阀门为闸阀，所述的第三、四阀门为球阀。

本实用新型装置的使用，可以将管路清洗工作变得便捷轻松，只需一人每日利用较短时间便可完成对管路的冲洗，保证管路内水流畅通、支架喷雾的正常运行以及采煤机的冷却效果。大大节省了人力及工作时间，提高了工作面的生产效率，提高了产量。
本实用新型与现有技术相比，具有以下技术特点和有益效果：

1）利用四个阀门以及一根反冲洗管和一根排污水管构成简易装置，只需一人便可完成反冲洗，在除去管路杂质的同时对支架喷雾以及采煤机进行了保护，大大提高了工作面的工作效率；
2）本实用新型装置消除了管路水流中大量杂质，保证了液压支架喷雾的正常运行，大幅度的提高了工作面的降尘效果，为工作面工作人员提供了更好的工作环境，大大降低了工作人员粉尘的吸入，保护了工作人员的身体健康；
3）本实用新型装置结构科学，操作简单，省人省时，可以为工作面生产节省出更多的人力，有较好的经济效益。

附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。

图中：1-进水管、2-出水管、3-反冲洗管、4-过滤外壳、5-第一阀门、6-第二阀门、7-第三阀门、8-过滤网罩、9-排污水管、10-第四阀门。

具体实施方式

以下及和附图对本实用新型作进一步的描述：

如图1所示，一种管道自动反冲洗装置，包括进水管1、出水管2、反冲洗管3和过滤外壳4，过滤外壳4的一侧与进水管1连接相通、另一侧与出水管2连接相通，进水管1上设有第一阀门5，出水管2上设有第二阀门6；反冲洗管3的一端与进水管1连接相通、另一端与出水管2连接相通，其中，反冲洗管3与进水管1的连接处位于进水管1上进口与第一阀门5之间的位置，反冲洗管3与出水管2的连接处位于出水管2上过滤外壳4与第二阀门6之间的位置，反冲洗管3上设有第三阀门7；过滤外壳4内还设有过滤网罩8，过滤网罩8的开口端与出水管2的管口连接，过滤外壳4的底部设有排污水管9，排污水管9上设有第四阀门10。
具体实施时，进水管1的进口上安装有5寸变B50三通，第一、二阀门5、6为5寸闸阀，第三、四阀门7、10为B50球阀。

说明书摘要

本实用新型为一种管道自动反冲洗装置，解决了现有矿井管路长期使用后，积聚的大量杂物会造成管路堵塞、液压支架喷雾不畅以及采煤机机组冷却水供应不足等问题。该装置包括连接进、出水管的过滤外壳，进、出水管之间连接有反冲洗管，过滤外壳内安装有过滤网罩，过滤外壳上设有排污水管。本实用新型装置的使用，可以将管路清洗工作变得便捷轻松，只需一人每日利用较短时间便可完成对管路的冲洗，保证管路内水流畅通、支架喷雾的正常运行以及采煤机的冷却效果。大大节省了人力及工作时间，提高了工作面的生产效率，提高了产量。

权利要求书
1、一种管道自动反冲洗装置，其特征在于：包括进水管（1）、出水管（2）、反冲洗管（3）和过滤外壳（4），过滤外壳（4）的一侧与进水管（1）连接相通、另一侧与出水管（2）连接相通，进水管（1）上设有第一阀门（5），出水管（2）上设有第二阀门（6）；反冲洗管（3）的一端与进水管（1）连接相通、另一端与出水管（2）连接相通，其中，反冲洗管（3）与进水管（1）的连接处位于进水管（1）上进口与第一阀门（5）之间的位置，反冲洗管（3）与出水管（2）的连接处位于出水管（2）上过滤外壳（4）与第二阀门（6）之间的位置，反冲洗管（3）上设有第三阀门（7）；过滤外壳（4）内还设有过滤网罩（8），过滤网罩（8）的开口端与出水管（2）的管口连接，过滤外壳（4）的底部设有排污水管（9），排污水管（9）上设有第四阀门（10）。

2、根据权利要求1所述的管道自动反冲洗装置，其特征在于：所述的第一、二阀门（5、6）为闸阀，所述的第三、四阀门（7、10）为球阀。
说明书附图：
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