一种自通风煤矿除尘装置
技术领域

    本实用新型涉及煤矿用抽风机领域，具体是一种自通风煤矿除尘装置。
背景技术

煤矿开采过程中，坑道内采掘面、转载点、传送带，矿石破碎、筛分等各个工序中都会产生大量的粉尘，粉尘不仅对环境造成污染，而且严重危害作业人员的身体健康，煤炭作业人员己成为易感染尘肺病的高危人群。现有技术的粉尘防治主要包括高压喷雾、煤层注水和泡沫除尘三种方式，治理过程一般通过手动操作来完成，工作面大，劳动强度高，操作烦琐，同时，各粉尘发生点的煤尘浓度不易把握，导致除尘介质释放量难以进行对应调整，不仅除尘效率难以保证，而且除尘介质的消耗巨大，造成能源、成本及效率的严重失衡，为此我们提出了一种自通风煤矿除尘装置，用来解决上述问题。
实用新型内容

本实用新型为了解决现有煤矿粉尘防治存在的诸多问题，提供了一种自通风煤矿除尘装置。
本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种自通风煤矿除尘装置，包括机壳，

所述机壳内分隔有除尘腔，除尘腔的一侧侧壁上开有进风口，所述进风口内设置有风扇，机壳外设有用于驱动风扇运行的驱动风机，除尘腔的另外一侧侧壁上开有若干出风孔，进风口与出风孔之间的除尘腔内设有过滤板，出风孔外的机壳内设有出尘腔，出尘腔上设有出风管，出风管的出风方向与出风孔的出风方向相垂直。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，机壳底部设有用于收集出尘腔灰尘的集尘腔。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述集尘腔上设有可启闭的密封盖。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，位于集尘腔底部的机壳上设有若干支脚。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述除尘腔的机壳上开有用于更换过滤板的安装口，所述安装口上设有可启闭的固定块。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述固定块与安装口之间通过螺纹紧固配合。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述固定块外设有把手。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述出风管内设有过滤网。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述集尘腔位于出尘腔和除尘腔的底部。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述驱动风机上设有防尘盖。
在本实用新型中，灰尘从进风口进入，灰尘通过过滤板后，过滤板可以将大部分的灰尘过滤，剩余的灰尘从出风孔进入到出尘腔，一部分跟随气流落至集尘腔，一分部到达出风管，使得空气被净化，本实用新型结构简单，操作方便，可以实现灰尘的过滤，十分实用。
附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所述一种自通风煤矿除尘装置的结构示意图。
图中：1-机壳，2-除尘腔，3-风扇，4-驱动风机，5-出风孔，6-过滤板，7-出尘腔，8-出风管，9-集尘腔，10-密封盖，11-支脚，12-固定块，13-把手，14-防尘盖，15-定位孔。
具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。
下面结合附图对本实用新型的技术方案进行详细的说明。
一种自通风煤矿除尘装置，包括机壳1，

所述机壳1内分隔有除尘腔2，除尘腔2的一侧侧壁上开有进风口，所述进风口内设置有风扇3，机壳1外设有用于驱动风扇3运行的驱动风机4，除尘腔2的另外一侧侧壁上开有若干出风孔5，进风口与出风孔5之间的除尘腔2内设有过滤板6，出风孔5外的机壳1内设有出尘腔7，出尘腔7上设有出风管8，出风管8的出风方向与出风孔5的出风方向相垂直。

具体使用时，风扇3由驱动电机4驱动，灰尘被风扇3带动从进风口通过过滤板6，过滤板6能够将大部分的灰尘过滤，剩余的灰尘从出风孔5进入到出尘腔7，由于出风管8的出风方向与出风孔5的出风方向相垂直，出风孔5处的一部分灰尘被出尘腔7侧壁阻挡，另一部分灰尘到达出风管8。

为了使出风孔5处的被出尘腔7侧壁阻挡的一部分灰尘能够收集起来，机壳1底部设有用于收集出尘腔7灰尘的集尘腔9，被出尘腔7侧壁阻挡的一部分灰尘因重力作用就会落入集尘腔9内。

进一步的，为了方便后期处理集尘腔9内的灰尘，所述集尘腔9上设有可启闭的密封盖10。具体的，所述密封盖10可如图1所示的位于集尘腔9底部，也可以位于集尘腔9侧壁。
为了便于本实用新型所述的除尘装置放置，位于集尘腔9底部的机壳1上设有若干支脚11。

具体的，为了便于过滤板6的更换，所述除尘腔2的机壳1上开有用于更换过滤板6的安装口，所述安装口上设有可启闭的固定块12。

当然，固定块12与安装口之间可以通过任何一种安装方式可拆卸安装在一起，本实用新型提供了一种该安装方式的具体实施方式，即所述固定块12与安装口之间通过螺纹紧固配合。

为了便于固定块12的启闭，所述固定块12外设有把手13。

为了使通过出风管8的灰尘被净化，所述出风管8内设有过滤网。

优选的，如图1所示，所述集尘腔9位于出尘腔7和除尘腔2的底部。

进一步的，为了减少灰尘进入驱动电机4对驱动电机造成影响，所述驱动风机4上设有防尘盖14。
进一步的，位于除尘腔2底部的机壳1内开有用于嵌设过滤板6底部的定位孔15。在更换过滤板6时，该定位孔15可使新换的过滤板6快速定位安装。

具体实施时，所述过滤板6与固定块12之间为可拆卸连接，当固定块12从安装口取下时，过滤板6也一同被取下来，便于过滤板6的更换。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
权利要求书

1.一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，包括机壳（1），
所述机壳（1）内分隔有除尘腔（2），除尘腔（2）的一侧侧壁上开有进风口，所述进风口内设置有风扇（3），机壳（1）外设有用于驱动风扇（3）运行的驱动风机（4），除尘腔（2）的另外一侧侧壁上开有若干出风孔（5），进风口与出风孔（5）之间的除尘腔（2）内设有过滤板（6），出风孔（5）外的机壳（1）内设有出尘腔（7），出尘腔（7）上设有出风管（8），出风管（8）的出风方向与出风孔（5）的出风方向相垂直。

2.根据权利要求1所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，机壳（1）底部设有用于收集出尘腔（7）灰尘的集尘腔（9）。

3.根据权利要求2所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，所述集尘腔（9）上设有可启闭的密封盖（10）。
4.根据权利要求3所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，位于集尘腔（9）底部的机壳（1）上设有若干支脚（11）。

5.根据权利要求1或2或3或4所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，所述除尘腔（2）的机壳（1）上开有用于更换过滤板（6）的安装口，所述安装口上设有可启闭的固定块（12）。

6.根据权利要求5所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，所述固定块（12）与安装口之间通过螺纹紧固配合。

7.根据权利要求6所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，所述固定块（12）外设有把手（13）。

8.根据权利要求7所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，所述出风管（8）内设有过滤网。

9.根据权利要求8所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，所述集尘腔（9）位于出尘腔（7）和除尘腔（2）的底部。

10.根据权利要求9所述的一种自通风煤矿除尘装置，其特征在于，所述驱动风机（4）上设有防尘盖（14）。
说明书摘要

本实用新型涉及煤矿用抽风机领域，具体是一种自通风煤矿除尘装置。包括机壳，所述机壳内分隔有除尘腔，除尘腔的一侧侧壁上开有进风口，所述进风口内设置有风扇，机壳外设有用于驱动风扇运行的驱动风机，除尘腔的另外一侧侧壁上开有若干出风孔，进风口与出风孔之间的除尘腔内设有过滤板，出风孔外的机壳内设有出尘腔，出尘腔上设有出风管，出风管的出风方向与出风孔的出风方向相垂直。在本实用新型中，灰尘从进风口进入，灰尘通过过滤板后，过滤板可以将大部分的灰尘过滤，剩余的灰尘从出风孔进入到出尘腔，一部分跟随气流落至集尘腔，一分部到达出风管，使得空气被净化，本实用新型结构简单，操作方便，可以实现灰尘的过滤，十分实用。
说明书附图
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