一种隔火通光透风装置
技术领域

    本实用新型涉及煤矿井下开拓、掘进、综采巷道的防火防爆领域，具体是一种隔火通光透风装置。
背景技术

目前，随着煤矿井下掘进和开拓的支护方式不断改进，采用锚网支护方式居多。采用锚网支护方式，顶板是依靠锚杆和锚索的拉力来维护巷道成形，随着时间不断的加长，锚网上累积粉尘不断增加，同时防爆隔水袋属于一次性防火，被动防火不能完全彻底消灭火势，煤矿井下发生着火时将存在很大的安全隐患，若不能及时灭火，火势会慢慢扩大甚至爆炸，将会给人员和设备构成严重的威胁，因此，很有必要对火势进行及时、有效的控制，从而，对存在隐患的煤矿井下及时进行防范，为此，特设计一种隔火通光透风装置。
实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种隔火通光透风装置，以解决对煤矿井下复杂环境更加直观、有效的进行控制火势蔓延，又能满足工作面人员的及时撤离，通过多次地面使用火势较猛烈的液化气燃烧做试验来实现本装置的最佳设计参数，达到了隔火通光透风的目的。
本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种隔火通光透风装置，包括安装于顶板上且底部开有若干出水口的水槽，一端两侧通过旋转轮转动安装于顶板上的管网，安装于管网另外一端上的挂钩，安装于顶板上的电磁铁，以及控制系统；

所述控制系统包括检测装置、控制器和控制开关，所述检测装置包括温度传感器和烟雾传感器，所述温度传感器和烟雾传感器与控制器连接，所述控制开关位于给电磁铁供电的电路中，并且与电磁铁为串联关系，所述控制开关与控制器连接，所述管网沿旋转轮转动水平位于顶板下方后挂钩能够被通电的电磁铁吸附，所述水槽上设置有至少一个水管阀门，水管阀门与管网一端之间铰接连接有控制杆，电磁铁断电使管网沿旋转轮竖直位于顶板下方后管网的进水口与水槽的出水口相对，且转动的管网一端通过控制杆控制水管阀门的开启。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述管网是由不锈钢管制成的。

作为本实用新型技术方案的进一步改进，所述水管阀门为两个。
本实用新型是利用不锈钢管的散热性和垂直交叉机理来实现隔火作用，由于煤矿井下不能做实验，在井上用液化气最强火势试验达到了奇特的隔火通光透风效果。本实用新型分为三种效果：

第一种，隔火，无论管网一侧的火势多大，都不能穿过管网燃烧到管网另一侧的可燃物；

第二种，通光，也是本装置不同于防火墙之处，在管网一侧可以通过管网上的多个小口观察到另一侧的情形；

第三种，透风泄压，当着火侧空气压力上升到一定程度，势必会爆炸，本装置在着火初期已经将产生的压力通过管网上的小孔将压力释放。本实用新型能够更加直观的自动对火势情况进行检测、阻隔、释放压力，避免了人员由于撤离不及时等存在的安全隐患。
附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所述隔火通光透风装置的安装示意图（挂钩被电磁铁吸附）。
图中：1-水管阀门，2-水槽，3-管网，4-控制器，5-检测装置，6-挂钩，7-旋转轮，8-电磁铁。
具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。
下面结合附图对本实用新型的技术方案进行详细的说明。
一种隔火通光透风装置，包括安装于顶板上且底部开有若干出水口的水槽2，一端两侧通过旋转轮7转动安装于顶板上的管网3，安装于管网3另外一端上的挂钩6，安装于顶板上的电磁铁8，以及控制系统；

所述控制系统包括检测装置5、控制器4和控制开关，所述检测装置5包括温度传感器和烟雾传感器，所述温度传感器和烟雾传感器与控制器4连接，所述控制开关位于给电磁铁8供电的电路中，并且与电磁铁8为串联关系，所述控制开关与控制器4连接，所述管网3沿旋转轮7转动水平位于顶板下方后挂钩6能够被通电的电磁铁8吸附，所述水槽2上设置有至少一个水管阀门1，水管阀门1与管网3一端之间铰接连接有控制杆，电磁铁8断电使管网3沿旋转轮7竖直位于顶板下方后管网3的进水口与水槽2的出水口相对，且转动的管网3一端通过控制杆控制水管阀门1的开启。
本实用新型的工作原理：
1、在煤层顶板上巷道两端安装好水管阀门1后，将阀门方向调好。将水槽2挂在水管喷嘴下方，管网3的一端通过旋转轮7挂在顶板下方后，水槽2的出水口与管网3上各个进水口对准，然后将管网3的另外一端水平挂起，电磁铁8的一端通电，挂钩6吸附于电磁铁8上。

2、当检测装置5接收到着火信号（温度过高或检测到烟雾）时，温度传感器和烟雾传感器将信号传输至控制器4，控制器4控制控制开关断开，电磁铁8断电，管网3的另外一端落下，管网3落下的同时，管网3一端沿旋转轮7转动，通过控制杆使得水管阀门1打开放水，水槽2内的水通过出水口流入管网3不锈钢管内，起到散热降温作用。

3、无论水槽2内的水流到管网3的管内还是管外都可以起到散热降温的作用，也可以将管网分成多个分开悬挂安装，根据不同使用环境来选择参数拼装，也可根据逃生人数来设计宽度和开启方式等。
具体实施时，所述管网3是由不锈钢管制成的。

如图1所示，所述水管阀门1为两个。可根据具体情况调整水管阀门1的数量。
以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
权利要求书

1.一种隔火通光透风装置，其特征在于，包括安装于顶板上且底部开有若干出水口的水槽（2），一端两侧通过旋转轮（7）转动安装于顶板上的管网（3），安装于管网（3）另外一端上的挂钩（6），安装于顶板上的电磁铁（8），以及控制系统；
所述控制系统包括检测装置（5）、控制器（4）和控制开关，所述检测装置（5）包括温度传感器和烟雾传感器，所述温度传感器和烟雾传感器与控制器（4）连接，所述控制开关位于给电磁铁（8）供电的电路中，并且与电磁铁（8）为串联关系，所述控制开关与控制器（4）连接，所述管网（3）沿旋转轮（7）转动水平位于顶板下方后挂钩（6）能够被通电的电磁铁（8）吸附，所述水槽（2）上设置有至少一个水管阀门（1），水管阀门（1）与管网（3）一端之间铰接连接有控制杆，电磁铁（8）断电使管网（3）沿旋转轮（7）竖直位于顶板下方后管网（3）的进水口与水槽（2）的出水口相对，且转动的管网（3）一端通过控制杆控制水管阀门（1）的开启。
2.根据权利要求1所述的一种隔火通光透风装置，其特征在于，所述管网（3）是由不锈钢管制成的。

3.根据权利要求1或2所述的一种隔火通光透风装置，其特征在于，所述水管阀门（1）为两个。

说明书摘要

本实用新型涉及煤矿井下开拓、掘进、综采巷道的防火防爆领域，具体是一种隔火通光透风装置。包括安装于顶板上且底部开有若干出水口的水槽，一端两侧通过旋转轮转动安装于顶板上的管网，安装于管网另外一端上的挂钩，安装于顶板上的电磁铁，以及控制系统；所述控制系统包括检测装置、控制器和控制开关，所述检测装置包括温度传感器和烟雾传感器，所述温度传感器和烟雾传感器与控制器连接，所述控制开关位于给电磁铁供电的电路中，并且与电磁铁为串联关系，所述控制开关与控制器连接，所述管网沿旋转轮转动水平位于顶板下方后挂钩能够被通电的电磁铁吸附。本实用新型能够更加直观的自动对火势情况进行检测、阻隔、释放压力，避免了人员由于撤离不及时等存在的安全隐患。
说明书附图
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